Curso: “Gestión Integrada de Recursos Hídricos en América Latina y el Caribe”

tópico: Gestión y Control de Inundaciones

Local: Buenos Aires,  19 – noviembre - 2003

1. lecturas claves para los participantes

TUCCI, C. E. M. 2003. Águas Urbanas in: Inundações urbanas da América do Sul. Capítulo 2  GWP ABRH. 

TUCCI , C. E. M. 2003. Drenagem Urbana e Inundações in: Inundações urbanas da América do Sul capítulo 3 GWP ABRH. 

Las publicaciones  están en los libros enviados a Buenos Aires y también para download en lo sitio:  www.iph.ufrgs.br  procure por Programa de Inundaciones de la América del Sur y libro Inundaciones de la América del Sur. Si puede bajar todo el libro por cada capitulo. 

2. Direcciones electrónicas

(a) www.iph.ufrgs.br  programa de inundaciones de la América del Sur

(b) www.wmo.ch/apmf programa asociado de gestión de inundaciones  

(c) www.fhrc.mdx.ac.uk Flood Hazard Research Center

(d) www.asfpm.floods.org Association of State Flood Plain Management

(e) www.ifnet.or.jp International Flood Network. 
(f) www.fema.gov The Federal Emergency Management Agency
3. Nota resumen 

El texto es presentado en las páginas siguientes.   

Gestión y Control de Inundaciones

RESUMEN 

Tipos de las inundaciones 

Los principales tipos de inundaciones que produce impacto en la población son: 

Inundaciones ribereñas: son inundaciones naturales en que el río sale de su cauce menor para el cauce mayor en los periodos de ano de crecidas.  Los principales impactos ocurren debido a ocupación del cauce mayor por la población durante los anos que pequeñas crecidas. Después en los anos de mayor crecida la población sufre los impactos de las inundaciones. Este procesos son mas frecuentes en las cuencas de tamaño medió y largo.

Inundación debido a urbanización: son las inundaciones que ocurren debido a el aumento de la impermeabilización de la cuenca por superficies como: paseos,  calles, superficies de edificios y casas; y pela canalización del escurrimiento por conductos e canales, reduciendo el tiempo de desposta de la cuenca.  Esto tipo de inundación ocurrí en pequeñas cuencas, mas tiene una frecuencia muy grande a el largo del tiempo. Los principales impactos desde tipo de inundación ocurren de aguas arriba para aguas abajo. La población que ocupa la cuenca aguas arriba producen impactos en la población aguas abajo. La población que cria el problema no es la que sufre impacto. 

En algunos locales los dos tipos de inundaciones pueden ocurrir en la forma combinada. El primero tipo de inundación es natural y el segundo tipo es artificial, criado por la urbanización.

Medidas de control de las inundaciones

Para la gestión de las crecidas es necesario desenvolver lo siguiente:

Evaluación de la crecidas:  Determinación de la magnitud y lo risco de ocurrencia, mapeo das áreas de inundación;

Medidas de Control : Las medidas de control de las inundación son las siguientes:  (a) medidas estructurales: que son medidas de control de la crecidas por obras hidráulicas (intensivas) o medidas de control en la cuenca (extensivas). Estas medidas alteran el sistema natural para la conveniencia del hombre; (c) medidas non-estructurales: son medidas de control como zoniamento(¿)  de las áreas de inundaciones; legislación de control, seguros, previsto de caudal en tiempo real. Estas son medidas de control que conviven con la inundación e preserva el sistema natural.

Medidas de controle de crecidas en las áreas ribereñas:  Las medidas estructurales solamente son viables cuando el impacto de inundaciones son superiores a el costo de las obras de protección contra las inundaciones. Por lo tanto tiene costo mucho superior a las medias non-estructurales. Las medidas non-estructurales tiene un costo político mayor porque nos intendentes necesitan limitar la ocupación del espacio de risco e las personas siempre espera que el poder publica construya alguna obra de protección. Actualmente no hay planos nacionales de control de inundación en los países de la América Latina. Existen acciones insoladas de problemas puntuales y que hacen obras de control. El desenvolvimiento de medidas  preventivas, principalmente non-estructurales son las mas recomendables.

Control de las inundaciones en el drenaje urbano:: Las municipalidades non tienen control en la drenaje e actúan transferindo (¿) das inundaciones para aguas abajo. Es necesario modificar la forma de proyectar la drenaje en las ciudades. O uso de medidas de control en la fuente como: pavimentos permeables; detención e retención, áreas de infiltración, entre otros. As medidas de control son  incentivadas a través de la legislación que mantiene el caudal de antes del desenvolvimiento de la área. Con estas medidas es posible controlar el aumento da la cantidad de agua el deterioro de la calidad del agua en el sistema de drenaje urbano. 

Gestión de las inundaciones

La gestión de la inundación debe ser realizada a nivel del poder federal e provincial con apoyo del Plano de las cuencas y control de las áreas ribereñas en las ciudades. El poder federal y provincial actúa en el externo da ciudad con  programas de seguros, previsión de caudal en tiempo real, suporte de conocimiento para as medidas preventivas de zoniamento a nivel municipal. 

Los municipios deben desenvolver el Plan Maestro de Drenaje Urbano y inundaciones ribereña. Este Plan Maestro poseí los siguientes componentes principales:

 Concepción del Plano;  Desenvolvimiento, Productos y Programas. En La concepción son desenvolvimos: os principios, los objetivos, las estrategias e los cenarlos del Plan.

Desenvolvimiento: I. Plan de control de los impactos debido a la urbanización existente en cada cuenca urbana de la ciudad: (a) identificación de los locales de inundación; (b) locales para detención; (c) escolia de la detenciones e (d) avaluación de cantidad, calidad e económica.;  II. Medidas de control de las áreas ribereñas: obras de control(si existir) . III. Plano de reglamentación del uso de suelo de las áreas ribereñas y de las drenaje urbana;  

Productos: es el reglamentación aprobada pela municipalidad, Plan de acción en cada cuenca urbana y el Manual de drenaje urbana

Programas: son las actividades de largo piazo necesarias para complementar el Plan como el monitoreo de variables hidrológica,  de calidad da agua y urbanización; programa de educación a la población y para profesionales; estudios complementares. 

Conclusión

La visión del planeamiento y control de la inundación depende principalmente en: interdisciplinariedad del conocimiento, en la integración de las soluciones en cuenca hidrográfica con entendimiento de la ocupación del uso del suelo, en la prevención con uso principalmente de las medidas non-estructurales. 

PERGUNTAS PARA DISCUSSIÓN

1. Imagine la realidad de su ciudad o de una ciudad que oste conoce que tenga problemas de inundación. Como esto problema es abordado hoy por el poder público? Esta correcta la abordaje o necesita cambio. Como oste faria? 

2. Cuales son las principales dificultades de implementación de las medidas non-estructurales  de control de inundación de los dos tipos en la realidad de su país? 

3. Cuales son las dificultad que oste observa para la implementación de las medidas de control en la fuente para las crecidas en las áreas urbanas? 

4. Como oste poderla integrar el control de de inundaciones, calidad da agua debido a drenaje urbana con el control de sanitario de las ciudades?

5. Oste considera que seria viable la implementación de un programa de seguro para crecidas en su país? 

